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化学还原法处理含铬废水自动控制系统

本成果适用于含铬废水化学还原法处理过程。利用计算机与自动控制技术 ,对废水处理工艺流程进行

自动监测与控制 ,按工艺流程需要 ,完成自动充水、自动投药 (酸、还原剂、碱) 、自动监测和自动排水。

本系统包括两大部分 :发信器与控制器。前者由各种化学传感器和放大器组成。它可将废水中 H+ 离

子浓度和 Cr2O7
2 - 离子浓度的变化转换成电位信号 ,以此作为控制信号。控制器部分 ,根据本处理工艺流程

设计有五个闭环 ,每个闭环中的控制均由专用微机完成。处理过程依次推进 ,实现水处理工艺过程自动化。

技术指标 : (1)处理后出水水质 Cr6 + < 0. 5 mg/ L ,pH = 8～9 ; (2) 控制精度 pH - Ⅰ= (2. 3 ±0. 3) pH ,pH -

Ⅱ= (8. 0～8. 5) pH ; (3)电源 220 V ±10 % ,50 Hz ,三相交流 380 V ±10 % ,50 Hz ; (4)使用环境温度为 0～40 ℃,

相对湿度 ≤90 % ; (5)处理前废水的 Cr6 +含量为 20 mg/ L～100 mg/ L。

本成果自动化程度高 ,操作维护简便 ;出水可循环使用 ,投资少 ,效果好。

本成果曾获得部级科技进步奖。将自动控制与计算机技术引入到化学方法处理含铬废水系统 ,达到国

内先进水平。发信器部分采用参比电极 ,属国内首创 ,它提高了控制系统抗干扰能力 ,保证信号稳定可靠。

工艺流程合理 ,减少了处理用构筑物 ,保证处理质量的可靠性。有广泛的推广应用价值。

经本控制设备处理过的含铬废水 ,出水水质合乎国家规定的排放标准。若配以固液分离装置 ,则水可回

用、泥渣可回收综合利用 ,避免二次污染。若转化为环保产品则经济效益、社会效益可观。

(西北工业大学 ,西安市 ,710072)

·李连清 ·
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